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Description Code Ext. mm. Capacité Poids

Chariot armoire 
5300 CR

SY 5300 
ON 050

1230x710x1555 h 1 navette à 2 sections ISO-Norm ou 
1 navette à 3 sections DIN-Norm

77 kg

Navette à 2 sections 
ISO-Norm 5320 CR

SY 5320 
ON 050

1025x600x1180 h 18 bacs ISO-Norm 
600 x 400 x 100 h

24 kg

Navette à 3 sections 
DIN-Norm 5325 CR

SY 5325 
ON 050

1025x600x1180 h 9 unités STE mm. h + 
3 unités STE 150 mm. h

32 kg

Chariot de 
transport 5310 CR

SY 5310 
ON 050

1170x705x955 h 1 navette à 2 sections ISO-Norm ou 
1 navette à 3 sections DIN-Norm

25 kg

Plate-forme de 
déchargement 5330 PT

SY 5330 
ON 050

1230x710x260 h 1 navette à 2 sections ISO-Norm ou 
1 navette à 3 sections DIN-Norm

25 kg

Le système shuttle à croix est apte pour 
l’utilisation de navettes à 2 sections pour 
bacs ISO-Norm ou à 3 sections 
DIN-Norm.

La navette pour bacs ISO permet aussi 
le transport des unités STE placées sur 
les étagères.
Les navettes pour unités STE sont 
munies de 9 paires de cornières en acier 
inox aisément amovibles et réglables en 
hauteur.

Système breveté
Brevet MI2007 U000038
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Chariots armoire pour le 
transport des bacs stériles

Les chariots armoire sont aptes pour la distribution du matériel stérile et pour la récolte 
du matériel à stériliser. Le contenu est protégé d’une façon optimale.

Les chariots armoire modèle 3162CR 
et 3165CR sont la solution idéale pour 
le transport sur camion. Les portes 
sont munies d’une position d’arrêt 
intermédiaire à 260° pour faciliter le 

lavage. Les glissières en nylon fibre 
de verre sont aptes aux conteneurs en 
métal pour matériel stérile placés sur 
étagères et aux bacs en polypropylène 
avec couvercle pour instruments souillés.

Le modèle 3162CR 
à 2 sections 
verticales a une 
capacité de 8 unités 
STE ou de 8 bacs 
en polypropylène 
530x325x200 mm. h

Le modèle 3165CR à 
3 sections verticales 
a une capacité 
de 12 unités STE 
ou de 12 bacs 
en polypropylène 
530x325x200 mm. h

Les glissières télescopiques facilitent la 
manipulation des bacs.
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Art Code Int. mm. Ext. mm. Ø roues Poids

1622 CR RH1622ON003 877x630x1220 h 977x710x1500 h 160 mm 67 kg

1625 CR RH1625ON010 1130x630x1220 h 1230x710x1500 h 160 mm 77 kg

3162 CR RH3162ON001 877x630x1220 h 977x710x1585 h 160 mm 115 kg

3165 CR RH3165ON004 1130x630x1220 h 1230x710x1585 h 160 mm 71 kg

Les chariots armoire modèle 1622CR 
et 1625CR sont munis d’étagères 
amovibles et fond en acier inox.

Le modèle 1622CR a une 
capacité maximale de 6 bacs 
600 x 300 x 300 mm. h

Le modèle 1625CR a une 
capacité maximale de 9 bacs 
600 x 300 x 300 mm. h

Tous les chariots armoire sont munis de roues superelastic 
équipées avec double roulements à billes avec protection 
étanche et fixations en acier inox.



Code Description

XTR 1550 Barre d’attelage

XSER 1550 Serrure

XTS1550 Coupe scellés

XPC A4 Porte-étiquette A4

XPC A5 Porte-étiquette A5

BLSFL4004 Etagère en fil 
40x60

XFC 1600 Frein central pour 
1600CR

YRU 160/200F Frein indépendant

XBD 1600 Blocage directionnel 
3165CR et 1625CR

XBD 3170 Blocage directionnel 
3162CR et 1622CR

XPA 3223 Poignée 
supplémentaire

BLSFL3003 Etagère pour 3165CR 
et 3162CR

Certificat d’hygiène

Les chariots armoire répondent aux 
conditions requises par les normes 
hygiéniques de transport des produits 
médicaux et le matériel transporté est 
protégé très bien.

Accessories
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Les projets spéciaux

Le système shuttle peut être compatible 
au transport  sur AGV.

Sur demande on peut réaliser des 
modèles d’armoires spéciaux pour la 
distribution des bacs stériles.

Chariot armoire 
avec une section 
verticale. Apte 
pour bacs ISO-
Norm 40x60 et 
pour unités STE 
sur étagère en fil.
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Les conteneurs

Les paniers pour 
stérilisation en 
acier inox brillant 
sont en fil continu 
anti-accroc. Ils 
sont disponibles 
dans les deux 
formats ISO-Norm 
et DIN-Norm.

Les bacs en polypropylène avec couvercle sont aptes aux instruments 
souillés et thermorésistants de -40°C à +100°C.

Description Code Ext. mm. Matériel Poids

Panier en fil BLSFL0130 580x280x130 h Acier inox 1,54 kg

Panier en fil BLSFL0260 580x280x260 h Acier inox 2,04 kg

Bac ISO BLSFL6100 400x600x100 h Acier inox 1,12 kg

Bac ISO BLSFL6200 400x600x200 h Acier inox 1,38 kg

Description Code Ext. mm. Couleur Poids

Bac BGDNN71100B 325 x 256 x 100 h • 0,50 kg

Bac BGDNN71100R 325 x 256 x 100 h • 0,50 kg

Bac BGDNN71200B 325 x 256 x 200 h • 0,70 kg

Bac BGDNN71200R 325 x 256 x 200 h • 0,70 kg

Bac BGDNN70100B 325 x 530 x 100 h • 1,20 kg

Bac BGDNN70100R 325 x 530 x 100 h • 1,20 kg

Bac BGDNN70200B 325 x 530 x 200 h • 1,40 kg

Bac BGDNN70200R 325 x 530 x 200 h • 1,40 kg
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Stockage

Les rayonnages Alvi porte bacs 
ISO-Norm sont réalisés en acier verni et 
aluminium avec glissières en nylon fibre 
de verre. Sur demande les rayonnages 
sont disponibles pour unités STE.

Description Code Ext. mm. Matériel Poids

Panier en fil BLSFL0130 580x280x130 h Acier inox 1,54 kg

Panier en fil BLSFL0260 580x280x260 h Acier inox 2,04 kg

Bac ISO BLSFL6100 400x600x100 h Acier inox 1,12 kg

Bac ISO BLSFL6200 400x600x200 h Acier inox 1,38 kg

Art. Code Ext. mm. Sect. Vert. Bacs Capacité

3420 QL QL3420ON002 1315 x 620 x 2020 h 3 600 x 400 x 100 h 42

3425 QL QL3425ON002 890 x 620 x 2020 h 2 600 x 400 x 100 h 28

3400 QL QL3400VN002 600 x 400 x 100 h - - 14
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